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误 绕 稀 哲 令 衣 请 而 


数据 机 指令 指南 


本 指南 提供 您 笔记 型 电脑 壬 的 数据 机 所 支援 的 AT 指 合集 之 
园 取 、 存 取 和 使 用 的 操作 襄 明 。 


台 要 取得 特定 数据 机 问题 的 声 助 ， 请 至 数据 机 厂 丙 的 网 站 ， 
或 请 参阅 《会 残 戏 殉 复 肌 ) 简 册 ， 与 HP 客服 中 心 联络 。 


存 取 超 级 终端 机 (HyperTerminal) 


您 可 以 在 超级 终端 机 (HyperTerminal 中 输入 数据 机 指 分 ， 
而 所 有 Microsoft Windows 作业 系统 都 附 有 超级 禾 咒 机 
(HyperTerminal)。 


若 要 存 取 超 级 终端 机 (HyperTerminal) : 


图 ”在 Windows XP Professional 祷 ，; 请 渤 有 取 「 开始 | > 上 所 
有 程式 ， > 上 附属 应 用 程式 ， > 上 通 访 > 上 超级 终端 
机 ,。 


加 ”在 Windows 2000 Professional 祷 ， 请 选取 | 开始] > 
程式 集 ， >「 附属 应 用 程式 ， > 「 通讯 > 超级 终端 


绑 ， 


选择 指令 集 
指令 集 适用 於 特定 数据 机 。 需 了 能 顺利 使 用 数据 机 指令， 
您 必须 使 用 笔记 型 电脑 壬 的 数据 机 所 支援 的 指 合集 。 


数 碟 姓 些 令 紫 博 1 


灼 碟 人 紫 令 紫 大 


识别 您 的 数据 机 
要 显示 您 笔记 型 志 脑 壬 的 数据 机 机 型 名 称 : 
1. 选择 「 开始 j 


2. 在 「 我 的 电脑 ， 上 按 一 下 滑 自 右键 > ' 内 容 | > ' 硬 
朵 | 标 锻 > 『 装 置 管 里 员 | 按 刍 。 


3. 连 按 两 下 “ 数据 机 |。( 会 显示 数据 机 的 图 示 和 名 稳 。) 


4. 连 按 两 下 数据 机 名 称 图 示 。( 会 显示 数据 机 的 机 型 名 
称 。) 
存 取 您 的 指令 集 
在 您 识 用 过 笔记 型 电脑 的 数据 机 机 型 名 称 俊 ， 请 至 数据 机 横 
造 丙 鸯 站 以 得 到 更 新 过 的 指 合集 。 
在 笔记 型 电脑 上 使 用 指令 
输入 指令 


当 您 在 笔记 型 电脑 上 输入 数据 机 指 合 时 : 


国 ” 您 必须 户 动 每 个 AT 指令 行 (A/ 和 +++ 指 分 除外 ) 以 及 
i Attention (AD Code | 字 元 。 如 果 您 不 使 用 1! Attention 


(AT) Code ,| 字 元 作 篇 指 倒 行 的 开头 ， 数据 机 将 和 优 法 括 行 
谤 指 合 。 

图 ”您 必须 以 相同 的 大 小 寅 键入 AT 前 种 (AT 或 at， 不 能 是 
At 或 aT)。 

国 AT 前 冒 后 键入 的 指 分 可 以 全 部 大 党 、 全 部 小 写 、 或 大 
小 写 混 合 


加 ”输入 电话 号 左上 时 ， 有 和 候 标 点 符 跑 均 可 ， 例 如 : 
(123) 456-7890 或 1234567890。 


2 并 找 兢 衣 令 衣 请 


数 续 髓 此 令 艇 霄 


编辑 指令 
如 果 您 打 错 指 分 ， 安 backspace I 除 错 误 ， 再 重新 键入 。 您 
不 能 按 backspace 删除 AT 前 置 ， 因 和 需 AT 前 置 一 旦 键入 便 会 
立刻 被 直 遂 。 


执行 指令 
若 要 执行 指 信行， 请 按 Enter。( 按 下 Enter， 代 表 要 数据 机 不 
理 指 合 行 。) 

重复 指令 


知 要 重修 最 和 合 发 出 的 指 分 ， 请 输入 NA 指令。 重复 N 指令 时 ， 
不 必 输 入 AT 前 置 或 按 enter， 因 饥 发 信 A 指 倒 就 会 重复 条 前 
置 和 enter 苹 式 。 
最 后 输入 的 指令 会 保留 在 指令 组 简 曙 内 ， 直 到 重 设 数 据 机 或 
数据 机 的 电源 关闭 馈 止 。 两 种 动作 都 会 清除 黎 衡 区 的 资料 。 
清除 组 种 区 之 后，N 指 合 即 失 效 。 


省 略 指令 行 中 的 参数 
如 采 您 输入 通常 会 包 合 一 个 数字 参数 的 指 今 ， 如 Arhn "而 不 
是 输入 数字 参数 ， 数 字 参 数 的 值 会 作 需 预 设 参数 。 
例如 : Hn 〈 持 斯 ) 指令 可 使 用 数字 参数 雾 (H0)， 过 是 预 屋 
值 ， 或 者 也 可 以 是 1 (H1)。 如 果 没 有 输入 任何 参数 ，ATH plus 


A 


enter 会 等 於 ATH0 plus enter 。 


过 个 规则 不 通用 D 所 号 ) 指令。 
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歼 碟 人 紫 令 紫 霄 


设 定 结果 码 格式 


千 采 友 


发 做 


EE 指引 


布 : 文字 (长 


数据 机 对 指令 的 


型 ， 以 数字 来 表示 )。 


回 麻 。 它 可 能 会 以 两 种 格式 之 


要 设 定 


区 定 结 有 果 程 


园 V1 
园 V0 


式 僵 格式， 请 使 月 
论文 字 ( 预 设 )。 
j 论 数字 字 元 。 


日 Vn 指令 : 


字 型 ， 也 就 是 见长 的 ) 或 数字 字 元 〈 短 字 


设 定 本 机 字 元 回应 (Local Character Echo) 


本 机 回应 


(Local Echo) 是 一 种 程序 


发 这 


僚 站 ，、 


;对 您 查看 收 到 的 资料 。 


入 的 文字 ， 代 表 本 机 回应 


本 机 回应 


(Local Echo) 偏好 设 定 


总 关 闭 著 。 
E 可 以 透 过 En 指令 来 设 定 : 


国 。E0 用 於 关闭 Local Echo 。 


国 E1 


用 於 开 雇 Local Echo 。 


: 可 将 收 到 的 站 料 传 泛 加 


如 果 画 面 


1 上 没有 显示 


弥 键 


并 找 兢 衣 令 衣 请 


数 续 髓 此 令 艇 霄 


使 用 线 上 模式 和 线 上 指令 模式 
篆 上 模式 用 於 资料 传输 ; 和 绿 上 指 全 模式 用 认输 入 指令 。 


国民 | 
切换 至 线 上 指令 模式 

若 要 人 离开 和 绿 上 模式 ， 闻 进入 绿 上 指令 模式 ， 请 一 示 按 住 

Shift， 一 选 键 入 +++。 


正确 输入 玲 开 指令 合 : 

国 ” 就 会 出 现 “OK | 结果 码 。 
加 ”已 建立 的 连 绪 会 被 保留 ， 但 输入 会 在 本 机 电脑 上 解 课 ， 
不 会 传 偿 到 连 线 的 束 端 电脑 。 


切换 至 线 上 模式 
若 要 本 开 入 上 指 倒 模 式 ， 六 进入 入 上 模式 ， 请 使 用 以 下 任 


| 


加 输入 AT0 (字母 “0 ) 指令 。 


图 终止 疆 ATHO (数字 “0 ) 指令 的 连结 。 


了 
Om 


歼 碟 姓 雍 令 紫 赵 


广 借 兢 衣 令 衣 请 


建立 指令 模式 捷径 图 示 


您 可 以 建立 Windows 捷径 图 示 ， 以 便 在 各 上 指 爸 模 式 存 取 
超级 终端 机 (HyperTerminal)。 若 要 在 Windows 桌面 上 建立 
1 指 分， 捷径 图 示 : 


1. 在 超级 终端 机 (HyperTerminal) 建立 “ 指令， 图 示 。 


ES 若 要 存 取 超 级 和 终端 机 (HyperTerminal) : 
加 ”在 Windows XP Professional 香 ， 请 玩 取 ! 开始， > 
' 所 有 程式 >“「 附属 应用 程式 ， > “ 通 识 ， > ' 超 
级 终端 机 | 。 
图 ”在 Windows 2000 Professional 祷 ， 请 选取 「 并 始 | > 
' 程式 集 ， >「 附属 应 用 程式 > 「 通 讯 1 > 「 超级 


终 痛 机 。 


好 


a，、 在 “名 称 , 栏 位 中 键入 : 


已 入 
日 忌 


b， 导 择 “确定 ，。( 就 会 呈现 “ 连 绪 到 ,对话 方块 。) 


c， 在 “过 很 方式 , 棚 位 中 ， 选择 您 的 数据 机 使 用 的 
COM 塌 。 


KN 要 识别 您 数据 机 所 使 用 的 COM 井 : 

图 ”在 Windows XP Professional 祷 ， 请 渤 取 「 开始 
控制 台 ，> “上 印 表 机 和 其 他 硬 体 , 图 示 > “电话 和 
数据 机 渤 项 | 图 示 > 「 数据 机 | 页 办。 
图 ”在 Windows 2000 Professional 祷 ， 请 渤 取 「 开始 | > 
' 设 定 」 >「 控制 台 ， >「 电话 和 数据 机 选项 > 


| 数据 机 。 


6 并 找 兢 衣 令 衣 请 


数 续 髓 此 令 紫 霄 


2: 


pa Se 「 有 J 
h， 在 Windows XP Professional 得 


i. 


HE 
3. 若 要 姑 


着 设 定 标 猴 。) 


邮 指 合 模 式 书 面 ， 游 标 在 左 


Po 


陋 在 可 以 接收 指 分 ， 站 使 用 结果 


。(1 指 全 | 图 示 建 立 完 
:到 个 i ' 超级 终端 机 之 合 才 会 看 


Ee 
Sl 


在 ns 2000 Professional 里 


请 渤 有 取 「 开始， > 
' 通讯 ， > 「 超级 


由 全 ) 图 未 的 捷径 ,于 
然后 壮 择 档案， 
径 就 会 


4. 若 要 在 桌 国 


re Es 
交 土 不 出 


选择 「 档 案 ， > 「' 和 结束 」。 


请 园 取 ' 开始 > 
| 程 t > i 通读 ， > | 超 


| 指 倒 ) 图 示 ， 


建立 捷径 ，。( 指令， 图 示 的 捷 
出现 在 “超级 终端 机 ， 视窗 中 5 


径 图 示 ， 请 导 择 捷径 图 示 ， 然 合 拖 


5. 若 要 结束 及 关闭 超级 终端 机 ， 请 滤 择 【 楷 案 ， > 本 
束 J」。 
EI EE 7 


